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OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: URZADZENIE MIEJSCA REKREACYJNO-INTEGRACYJNEGO
w miejscowosci Budzyno Waledzieta
dz. ew. nr 116/5 obreb 141102_2.0002

INWESTOR: URZAD GMINY CZERWONKA
06-232 Czerwonka, Czerwonka Szlachecka 38

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt urzadzenia miejsca rekreacyjno-
integracyjnego, potozonego w miejscowosci Budzyno Waledzieta, gmina Czerwonka, jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszystkie wykonywane prace i uzyte materiaty zwigzane z realizacjg budowy obiektu nie
stanowig zagrozenia dla ochrony, bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

projektant: tech. Witold Walery Chodkowski— upr. nr: AN. [11-0073/145/80
specjalnos$¢ architektoniczna
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Zatwiadczenie
O PR ErZE Wy Ty

MAZ-OVE-7GW-Z52 *

Pan WITOLD WALERY CHODKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0665/02

adres zamieszkania ul. PULASKIEGD 2D m. 10, 06-200 MAKOW MAZOWIECK)

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Preewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okrezowej izby Infynierdw Budownictwa.

{Zpmednie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 por. 1430] dane w postac
dﬂf.rmq opatrzone h:qm:m'rgm podpizem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wednego certyfikaty =y
TOWnIWaITsE pod wrzisdem sihutkow prswnych columentom opstrzonym podnisami wamnorecamymi. )

* Weryfikacje pop £ci danych w niniej: Zeniu modna sprawdsic I8 pomocy nUmEry wendfiEOneD mosEGoEnE ne
stronie Polskie] zby Iniynéerow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sig T biurem wingciwe] Chregowe] lzby InZynierdw
Budownicten.
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URZAD WOJEWODZKI Osirolgka, dnia 26 lutego 480
w Ostrolgce

HH0UR<OSPA RCE JRDNO MoUBIBAX SRGBORIN K
Nr ewidencyjny ANoII1=0073/145/60

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § 4 ust.ipkt2.§2

ust, 2 pkt 17, § 5 ust, 1 pkt 2, § 6 ust, 2, § 7, § 13 ust, 1

i pkt1. cemem—————— o e e e e e O e e e e
rozporzadzenia Ministra Gospodorhi Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

. 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46).

STWIERDZIAM

ie Ob. . WITOLD WALERY CHODKOWSKI syn Mieczyslawa

~technik budowlany

urodzonp(a) dnia 01 lipca 1947 r, = Makdéw Maz,

posiada prrggelcwanic zawodcwe do pilnienia samodziclaej [unkcji  technicznej
. projektanta
w specjalnosci arChitektonicznej 3

1/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzafh architektonicznych 1 konstrukcyjno=budowla-
nlch obiektéw budowlanychi, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
. gigbokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal=-
nychy,

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy 1 robéti,
kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badanie stanu:

a/ wszelkich budynkéw; :
b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli sluzacych
do celéw rozrywki’, wypoczynku i sportu

z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw gigbokich 1 trudniej=-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczelnych,

D Z T
Gliwry 2iwa
\ .CU Chior lura
| IoAow

SPUWE Ovietm Mas vam Y0416 weli 1500
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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA — UWAGI WSTEPNE

1.1 Inwestor

Inwestorem Urzgd Gminy Czerwonka, Czerwonka Wioscianska 38, 06-232 Czerwonka.

1.2 Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany przez firme Margot na zlecenie Urzedu
Gminy Czerwonka

Wizja i pomiary w terenie.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia miedzy branzowe.

Projekt wykonawczy wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.

1.3 Przedmiot inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na zagospodarowaniu dziatki oraz budowie miejsca rekreacji i
wypoczynku. Ponadto projekt obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz realizacje rozbudowy
istniejgcej infrastruktury technicznej tj.: ogrodzenie terenu, zielen. Przedsiewzigcie prowadzone
bedzie jednoetapowo.

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dziatke ew. nr 116/5 we wsi Budzyno Waledzieta, gm. Czerwonka. Jednostka
ewidencyjna 141102_2, obreb ewidencyjny 141102_2.0002. Zakres oznaczony zostat na projekcie
zagospodarowania terenu literami ABCD.

1.5 Uczestnicy procesu projektowego.

= Projekt wykonawczy:
Margot 06-230 Rozan, Podborze 24b

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Opis stanu istniejaceqo

2.1.1 Dziatka i jej otoczenie

Teren pod inwestycje obejmuje dziatke oznaczong nr ew.67, potozong we wsi Budzyno Waledzieta,
gmina Czerwonka.

Granice terenu oznaczonego literami A—E stanowig:
od pétnocy— dziatka nr ew. 116/5- dziatka budowlana
od potudnia— dziatka nr ew. 119 - droga asfaltowa
od zachodu — dziatka nr ew. 116/4 dziatka drogowa
od wschodu — dziatka nr ew. 117- dziatka budowlana
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2.1.2 Ogdlna charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren dziatki ma ksztatt zblizony do prostokagta i ma zapewniony bezposredni dostep od strony— drogi
publicznej asfaltowe;.

Dziatka wchodzgca w zakres opracowania jest ptaska i pokryta jest rodlinnoscig niskg czesciowo
urzgdzong. Teren opada w kierunku potudniowym. Réznica wysokosci pomiedzy skrajnymi punktami
dziatki wynosi ok. 1,2 m.

Rzedna terenu w rejonie projektowanego zatozenia wynosi — 101 - 112,3 m n.p.m.

2.1.3 Uktad komunikacyjny

Dziatka skomunikowana z publiczng drogg gminng — dz. ew. nr 119. Wejscie na posesje znajduje sie
od strony potudniowe;.

2.1.4 Sieci —infrastruktura

Obecnie dziatka jest uzbrojona.
2.1.5 Zielen
Teren pozbawiony jest roslinnosci wysokiej. Roslinnos¢ niskg stanowig trawy.

2.2 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Teren objety inwestycjg nie podlega prawnej ochronie Konserwatora Zabytkow.

2.3 Dane o ochronie przyrody

Dziatka nie lezy w granicach obszaréw objetych specjalnymi warunkami ochrony przyrody.

2.4 Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspoétczesnej

Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty wymagajgce ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr
kultury wspoitczesne;.

2.5 Dane o sposobach zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepiséw odrebnych w tym terenéw goérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej, obszarach bezposredniego i potencjalnego
zagrozenia powodzig, ani zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6 Przewidywany wplyw na srodowisko

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych Kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z pézn. zm., Dz.U. z 2007r. nr 158, poz.1105)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Charakterystyka funkcjonalna

Teren o funkgji rekreacyjno - wypoczynkowe;j.
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3.2 Program inwestyciji, usytuowanie na dziatce

Na czesci dziatki nr 116/5 o powierzchni ok. 600 m? planuje sie budowe - doposazenie przestrzeni
wypoczynkowej dla mieszkancoéw w urzgdzenia do rekreacji i zabaw. Projektowany plac zostanie
wyposazony w urzadzenia do zabaw i ¢wiczen sprawnosciowych oraz do wypoczynku. Wszystkie
urzgdzenia zabawowe sg urzgdzeniami, dostosowanymi dla dzieci od 3 lat.

Plac podzielono na strefy w zaleznosci od przeznaczenia lokalizowanych tam urzadzen.

- Strefa 1 — strefa zabaw i hustawek, stotéw i tawek.

Strefe stanowig urzadzenia: zestaw zabawowy, réwnowaznia , hustawka, zestaw sprawnosciowy.

- Strefa 2 - strefa fitness — sitownia zewnetrzna — z przeznaczeniem dla oséb od 10 roku zycia
Zaprojektowane urzgdzenia spetniajg wszelkie niezbedne normy bezpieczehstwa potwierdzone
certyfikatami na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Wyposazenie placu zabaw stanowig zestaw zabawowy, rownowaznia , hustawka, zestaw
sprawnosciowy.

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ gwarancje na okres min. 36 miesiecy.
Wyposazenie uzupetniajgce placu bedg stanowity, stojak na rowery oraz tablice informacyjna z
regulaminem korzystania z placu zabaw, umieszczong przy wejsciu, 4 tawka z oparciem w kolorze
brgzowym, trz kosze na smieci.

Projektowane nawierzchnie na placu zabaw:
- Strefa 1 — nawierzchnia z trawy
- Strefa 2 — nawierzchnia z trawy

3.3 Uksztattowanie terenu i zieleni

Z uwagi na uksztattowanie terenu planuje sie czesciowg jego niwelacje w celu tagodnego przejscie
pomiedzy poszczegdlnymi strefami.

Teren czesciowo urzgdzony w zakresie utwardzenh terenu, altany oraz zbiornika na catej powierzchni
porosniety trawg i niskg zielenig. Projekt zakltada nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych, trawniki i
zielen ogrodows.

3.4 Planowane prace

- zdjecie humusu i niwelacja terenu.
- montaz urzgdzen zabawowych oraz komunalnych
- nasadzenia krzewow i drzew, siew trawy.

3.5 Uktad komunikacyjny

Bezposredni dostep do drogi publicznej od strony potudniowej.

3.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

Powierzchnia terenu. ... 618,0 m?
Powierzchnia z KOry SOSNOWE] ........oeieiiiiiiiiiis i 88,0 m?
Powierzchnia trawiasta ......... ..o 530,0 m?

Obrzeza PCV kolor zielony h=20cm — ok. 180 mb
Obrzeza sg stosowane przy rozgraniczeniu nawierzchni z kory.
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4. Urzadzenia do zabawy

4.1 Opis zastosowanych urzadzen zabawowych

Materialy:

- Korpusy wykonane z ptyt polietylenowych w kolorach wg rysunkéw
- Drabinki i slizgi rurowe wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo,
- liny / przelotnie — z liny polipropylenowej o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, mocowanie za

pomocg zaciskow ze stali nierdzewne;j.

- podesty / Scianki wspinaczkowe — antyposlizgowe z ptyt polietylenowych lub ptyt HPL

- zabudowy boczne i daszki z ptyt polietylenowych

- stupki — drewno iglaste impregnowane i i pokryte mieszankg gumowo poliuretanowg

- podesty — antyposlizgowe ptyt HPL

- 8lizgi zjezdzalni — stal nierdzewna, burty z polietylenu

- elementy ztgczne (nakretki, Sruby) wykonane ze stali nierdzewne;j.

- posadowienie - kotwy stalowe, ocynkowane.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu materiatéw innych
niz wymienione w projekcie, jednak o réwnowaznych parametrach technicznych lub lepszych i
identycznych kolorystycznie. Wszystkie proponowane zmiany nalezy skonsultowac z Inwestorem lub

Projektantem.

Montaz:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producent.

4.1.1 Urzadzenie fithess ogdélnorozwojowe

Dane techniczne:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 59 x 116 cm

- Wysokos$¢ maksymalna ~149 cm

- Strefa funkcjonowania 358 x 415 cm

- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m

Uwaga: tolerancja wymiarow urzgdzenia i jego strefy
wynosi +/- 1%

OPIS URZADZENIA

Aktywuje 1 wzmacnia muskulature pasa biodrowego, poprawia funkcje uktadu sercowo

naczyniowego i oddechowego.

4.1.2 Urzadzenie fithess ogdélnorozwojowe

Dane techniczne:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 121 x 90 cm

- Wysokos$¢ maksymalna ~135 cm

- Strefa funkcjonowania 421 x 390 cm

- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m

Uwaga: tolerancja wymiarow urzgdzenia i jego strefy
wynosi +/- 1%
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OPIS URZADZENIA

Aktywuje 1 wzmacnia muskulature pasa biodrowego, poprawia funkcje uktadu sercowo
naczyniowego i oddechowego.

4.1.3 Urzadzenie fithess ogdlnorozwojowe

Dane techniczne:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 181 x 73 cm

- Wysokos$¢ maksymalna ~205 cm

- Strefa funkcjonowania 555 x 447 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m

OPIS URZADZENIA

Buduje i wzmacnia mi¢$nie ramion, klatki piersiowej i plecow.

4.1.4 Urzadzenie fithess ogdélnorozwojowe

Dane techniczne:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 126 x 80 cm

- Wysokos$¢ maksymalna ~116 cm

- Strefa funkcjonowania 427 x 378 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m
Uwaga: tolerancja wymiarow urzgadzenia

i jego strefy wynosi +/- 1%

OPIS URZADZENIA

Buduje i wzmacnia mi¢énie gorne i dolne konczyn, klatki piersiowej i brzucha.

4.1.5 Zestaw zabawowy

Dane techniczne:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 248 x 80 cm

- Wysokos$¢ maksymalna ~200 cm

- Strefa funkcjonowania 570 x 431 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m
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OPIS URZADZENIA

Wzmacnia i buduje mig¢$nie

gorne i1 dolne konczyn, klatki piersiowej i brzucha.

4.1.6 Urzadzenie fithess ogélnorozwojowe

- Grupa wiekowa od 10 lat
- Gabaryty urzadzenia 216 x 42 cm
- Wysoko$¢ maksymalna ~166 cm
- Strefa funkcjonowania 537 x 363 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg
- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m
Uwaga: tolerancja wymiardw urzgdzenia
i jego strefy +/-0%

OPIS URZADZENIA:

Wzmacnia migénie pasa biodrowego, mig¢snie brzucha i konczyn dolnych, podnosi elastyczno$é
stawow, poprawia krazenie i pozytywnie wptywa na uktad sercowo-naczyniowy.

5.1.1 Zestaw zabawowy

Dane techniczne:

Wieza z daszkiem, drabina z porgczami,
podwdjna hustawka, podwojna drabinka,
zjezdzalnia ze stali kwasoodporne;.

Wymiary (dt. x szer. x wys.):5,0 x 3,8 x 3,0 m

OPIS URZADZENIA:

e Metalowa podstawa fundamentowa
e Drewniana konstrukcja

5.1.2 Réwnowaznia szczebelkowa

Dane techniczne:

Wymiary (dt. x szer. x wys.):
2,5x1,0x0,8m
Uwaga: tolerancja wymiaréw urzadzenia
ijego strefy +/-0%

OPIS URZADZENIA:
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e Konstrukcja drewniana
o Elementy urzadzenia polaczone za pomoca liny

5.1.3 Hustawka wazka

Dane techniczne:
Wymiary (dt. x szer. x wys.):
3,0x0,5x0,8m

5.1.4 Zestaw zrecznosciowy

Dane techniczne:
Szeroka drabina, drabina pozioma,
krata pionowa z tancucha, drabina linowa
Wymiary (dt. x szer. x wys.):
4,1x2,1x2,0m.

Posadowienie na powierzchni
betonowej /gruncie/trawie.

5.1.5 Stét do gry w szachy/warcaby

Dane techniczne:
- wymiary: 160 x 48 cm
- wysokos¢ catkowita :98 cm

Posadowienie na powierzchni
betonowej /gruncie/trawie.
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5.1.6 Sto6t do gry w pitkarzyki

Dane techniczne:
- wymiary: 160 x 48 cm
- wysokos¢ catkowita :98 cm

Posadowienie na powierzchni
betonowej /gruncie/trawie.

6.1.1 Kosz na Smieci okragty

Dane techniczne:

Wymiary: @ 0,45 m

Wysoko$¢: 0,8 m Posadowienie w
Posadowienie w gruncie poprzez
zabetonowanie.

6.1.2 Lawka

Dane techniczne:
- wymiary: 160 x 48 cm
- wysokos¢ catkowita :98 cm

Posadowienie na powierzchni
betonowej /gruncie/trawie.
poprzez zabetonowanie.
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6.1.3Stojak na rowery

Dane techniczne:
- wymiary: 170 x 58 x 80cm
- wysokos¢ catkowita : 81 cm

Posadowienie na powierzchni
Betonowej. Mocowane za pomocg szpilek
stalowych ocynkowanych.

7. Ogrodzenie

Teren opracowania zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym siatkg panelowa na stupkach
metalowych zabetonowanych. Ogrodzenie zostanie wyposazone w furtke dwuskrzydtowa.

8. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Jako nawierzchnie na terenie placu zabaw hustawka nalezy zastosowaC nawierzchnie z trawy.
Nawierzchnia tego typu jest nawierzchnig bezpieczng, na ktorej bedzie zainstalowany sprzet
zabawowy.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych zastosowaé spadek min. 2% w obrebie strefy zabawowe;.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na projektowanym terenie zwigzane sg z budowg nawierzchni. Prace z nimi zwigzane
to:

- zebranie warstwy humusu

- niwelacja terenu

- korytowanie na gteboko$¢ min. 20 cm. Korytowanie powinno uwzgledni¢ spadki nawierzchni (2%)
celem prawidtowego odwodnienia.

Uwaga:
Zebrany humus z korytowania (gtebokos¢ ok. 10 cm) nalezy zmagazynowac¢ i wykorzysta¢ do
rozscielenia na terenie placu.

Uksztattowanie placu:

- rzedng projektowanych nawierzchni nalezy dopasowa¢ do rzednych otaczajgcego terenu z
uwzglednieniem jego spadku i niwelaciji.

- Poziom projektowanego terenu powinien by¢ obnizony w stosunku do otaczajgcych nawierzchni o
ok. 2 cm.

10. PROJEKTOWANA SZATA ROSLINNA.

Teren przeznaczony na plac jest czesciowo urzgdzony w zakresie utwardzen i pokryty jest trawg.
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W ramach projektu przewiduje si¢ nowe nasadzenia w postaci krzewow:
- Zywotnik zachodni (thuja) odmiana szmaragd — 42 szt.

Trawnik wykonany zostanie z mieszanki traw odpornych na deptanie:
- trawa sportowa — mieszanka typu ,Wembley” — 530 m2

Charakterystyka projektowanych roslin

- Trawa sportowa — mieszanka typu ,Wembley”, dajgca trawnik odporny na deptanie, przeznaczony
na obiekty sportowe, pola golfowe ale réwniez jako trawniki przydomowe.

Po wysianiu trawe nalezy intensywnie i systematycznie podlewa¢. Po wykonaniu trawnika nalezy
pielegnowac trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Trawe kosi¢ na wysokosci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowac sie do zalecenh producenta nawozu. Wedtug potrzeb
wykonywac zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwac z trawnika wieksze zanieczyszczenia.

- Thuja szmaragd — jedna z najpopularniejszych i najczesciej spotykanych odmian zywotnika,
doskonale nadajgcego sie na formowane zywoptoty. Mocno zageszczone, wasko stozkowe drzewka
o intensywnym szmaragdowozielonym zabarwieniu tusek i delikatnych pedach. Swoja barwe
utrzymuje niezmiennie réwniez zima.

Prace ogrodnicze:

Po zakonczeniu robét budowlanych teren zielony nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
inwestycji.

W tym celu niwelowane i uszkodzone wczesniej fragmenty zielone nalezy przygotowaé pod wysiew
trawy.

Ze wzgledu na mozliwe zanieczyszczenie nawierzchni piaskowej nalezy zwréoci¢ szczegolng uwage
na jej czystosc.

11. INFORMACJA BIOZ

11.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowg nowych obiektéw przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robaot:

+ roboty ziemne polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu

+ roboty ogdélnobudowlane zwigzane z montazem urzadzen

* prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przebiegajgce przez teren sieci i przytgcza kolidujgce z zabudowg zostang usuniete w trakcie robot
ziemnych.
Teren ptaski, niezabudowany, porosniety roslinnoscig niskg (trawy, krzewy).

11.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istniejg Zadne elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
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+ prace zwigzane z robotami ziemnymi,

+ prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie — od strony zewnetrzne;j
réznica wysokosci do 5 m — niebezpieczenstwo upadku

+ prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego — niebezpieczehstwo upadku
+ prace zwigzane z realizacjg elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

+ uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanym, narzedziem, lub innym pracownikiem
podczas prac rozbidrkowych i konstrukcyjno — montazowych

+ porazenie prgdem elektrycznym lub uszkodzenie ciata przez urzadzenia i narzedzia budowlane
podczas wszystkich prac.

+ pozar budynku podczas prac wykonczeniowych.
+  potrgcenie lub przejechanie przez pojazd podczas dowozu materiatéw budowlanych.

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia podlegtym
pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem tematyki bezpieczenstwa
przy w/w pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie. Instruktaz powinny przeprowadzi¢
osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Pracownikom
nalezy zapewni¢ dostep do statego korzystania z instrukcji bezpieczenstwa (lub dokumentacji
producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi maszyn i urzgdzen technicznych oraz kart charakterystyki

materiatdbw (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdbw niebezpiecznych — dla wyrobéw
chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawi¢ poszczegdlnym
zespotom:

+  kolejnos¢ wykonywania zadan
+ imienny podziat pracy
* wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdélnych czynnosciach

11.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

11.6.1 Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ umieszczajgc w miejscach tego wymagajgcych
odpowiednie tablice ostrzegawcze ,Przejscie drugg strong ulicy”, ,Uwaga strefa pracy zurawia” itp. i
w bramach wjazdowych , Teren budowy wstep wzbroniony”.

Nalezy zapewni¢ niezalezne wejscie oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza
socjalnego budowy.

11.6.2 Miejsca skitadowania materiatow

Miejsca sktadowania materiatbw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ przejscia zapewniajgce
swobodny dostep do materiatow. Materiaty chemiczne nalezy sktadowa¢ w osobnym, zadaszonym
magazynku dobrze wentylowanym. Skiadowane materialy nie moga kolidowa¢ z drogami i
przejsciami do rozdzielni.

11.6.3 Zaplecze socjalne

Dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacjg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne — na odziez roboczg i wtasna.

Pomieszczenia socjalne mogg sie znajdowa¢ w kontenerach, a ustep moze by¢ typu przenosnego,
szczelnego, chemicznego, np.: ,Toi-Toi”.
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11.6.4 Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy przedmedyczne;.
Nalezy wyposazyé go w apteczke z petnym zestawem Srodkéw opatrunkowych i lekdw, instrukcje
udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefondw alarmowych i instrukcje alarmowania.

11.6.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstréw nalezy zlokalizowac gablote ze sprzetem gasniczym, instrukcjg
alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

11.6.6 Os$wietlenie placu budowy

Nalezy zapewni¢ oswietlenie placu budowy.

11.6.7 Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia a ztgcza i wtyki — przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne oznakowane
zgodnie z przepisami nalezy usytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pracownikéw. Zabronione
jest ich zastawianie materiatami w sposob utrudniajgcy szybki dostep do wytgcznikow pradu.
Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikéw mocy cigzy na kierowniku budowy. Pomiary
sprawdzajgce powinny znajdowac sie w dokumentacji technicznej budowy.

11.6.8 Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzgdzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie, pilarki
stotowe itp.) nalezy chroni¢ daszkami.

11.6.9 Strefa pracy dzwigéw

Nie dotyczy

11.6.10 Informacje dodatkowe

+ ubior i wyposazenie kazdego pracownika (kask ochronny, odpowiednie buty, rekawice, okulary,
kombinezon),

+ pasy asekuracyjne z linami,

+ rusztowania z zabezpieczeniami przed upadkiem,

+ sprawne narzedzia i sprzet,

+  sprzet przeciwpozarowy,

+ wolne od materiatéw, narzedzi itp. rzeczy dojscia, przejscia i drogi ewakuacyjne,

+ fad i porzadek na terenie budowy oraz ogrodzenie terenu ,

+ mozliwosé szybkiego wytgczenia pradu,

+ przechowywanie na terenie budowy kluczy do budynkéw oraz bram i furtek.

11.7 Zakres robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeqolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

11.7.1 Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopu o gtebokosci ponizej 2m;

Realizacja inwestycji wymaga wykonania wykopu. Wytyczne prowadzenia prac w wykopie:

+  Wykopy wraz z wywozem urobku z terenu placu budowy wykona firma specjalistyczna, ktorej
roboty ziemne zostang zlecone,

+ W przypadku wystgpienia wody w wykopie nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu,

« Urobek, jak rowniez materiaty nalezy uktadac¢ poza klinem odtamu skarpy i strefg prac maszyn,

+ Do wykopu nalezy zapewni¢ dogodng komunikacje,
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+  Wykop nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi ustawionymi okoto 1m od krawedzi,

11.7.2 Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 5,0m

+ prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie,

+ prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego,

+ prace zwigzane z realizacjg elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych,
* rdzne prace prowadzone z drabin i pomostéw roboczych.

Wytyczne prowadzenia w/w prac:

«  Pracownicy wykonujgcy w/w prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony indywidualnej,

+ W rejonach prowadzenia prac na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne wCzerwonka
Szlacheckaciwie je oznaczajgc, a przejscia prowadzgce przez te strefy nalezy zabezpieczy¢
daszkami,

+ Nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o
dostosowanej wysokosci, rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania zabezpieczen.

11.8 Zakres robo6t  budowlanych, przy prowadzeniu  ktérych  wystepuja dzialania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

11.8.1 Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c

Planowany termin zakonczenia realizacji obiektu powoduje, ze czes¢ cyklu budowlanego moze by¢
prowadzona w zimie. Rodzaj rob6t budowlanych powinien zosta¢ okreslony w harmonogramie przez
Zarzgdzajgcego Budowg w takim zakresie, aby zminimalizowa¢ konieczno$¢ wykonywania robét na
zewnatrz budynku w okresie zimowym.

UWAGA: Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ uwzgledniajgc w/w wytyczne.

12. ZASADY REALIZACJI

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu zostanie sporzgdzony i uzgodniony projekt organizacji
placu budowy.
Zatozenia do tego projektu sg omowione ponize;.

12.1 Teren budowy

Teren budowy bedzie obejmowat wszystkie dziatki wymienione na wstepie przeznaczone pod
inwestycje.

12.2 Dojazd do placu budowy

W trakcie budowy bedzie zapewniony dojazd wszystkich sgsiadéw do ich wiasnych dziatek. Dojazd
do placu budowy bedzie zrealizowany od strony wewnetrznej ulicy dojazdowe;.

12.3 Zurawie
Nie dotyczy

12.4 Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt organizacji placu budowy bedzie zawierat informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego uwzglednione w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.5 Ochrona intereséw oso6b trzecich

Projekt nie narusza intereséw osoéb trzecich.
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13.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg sieci zasilajgcych nie mogg spowodowacé nie uzgodnionych
przerw w dostawie mediéw, lub odcig¢é media niezbedne z punktu widzenia bezpieczehstwa
budynkéw zaleznego od ich dostawy.

EMISJA HAL ASU ORAZ WIBRACJI

14.

Poziom hatasu zastosowanych urzadzen nie przekracza 43 dB. W budynku nie zaprojektowano
urzadzen ani instalacji emitujgcych wibracje.

EMISJA PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO.

15.

Zainstalowane w budynku urzgdzenia elektryczne o maksymalnym napieciu do 15kV nie emitujg
promieniowania  jonizujgcego, elektromagnetycznego i  zaktdécen  elektromagnetycznych
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

16.

Dostepny

UWAGI OGOLNE DO OPISU PROJEKTU BUDOWLANEGO

=  Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

» Catos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

» Catosc¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWiIORBM
cz.5 Instalacje elektryczne oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

= Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim
prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, budownictwo ogdine” tom |, Arkady 1989r
oraz z dokumentacjg projektows.

» Obmiary muszg by¢ zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja.

=  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i
warunkami technicznymi.

= Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji muszg by¢é przynajmniej trudno zapalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia.

= Wszystkie materiaty stosowane w pracach wykonhczeniowych muszg mie¢ atesty i $wiadectwa
dopuszczen ITB i PZH.

KONIEC

projektant:

tech. Witold Walery Chodkowski
upr. nr AN. 111-0073/145/80
specjalnosc¢ architektoniczna
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