PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BILANS TERENU:
Powierzchnia dziatki 244/2 - 3300,0m2

RIVb iglég Zs Obszar objety opracowaniem A-B-C-D - 2933,0m2

S 1 182;8 PVC 3160 - j 105.98 Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody do modernizacji - 115,52m2 (3,94% pow. dziafki objetej opracowaniem)
\ 243 L=4.0m: i=1% N B N 1290 Istniejacy zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej -17,41m2 (0.59% pow. dzialki objetej opracowaniem)
:‘ \\\ S 2 iggég Il l 6 \«/ / § Projektowany fundament pod agregat pradotworczy - 4,16 m2 (0,15% pow. dziatki objgtej opracowaniem)
: ™ Laczna powierzchnia zabudowy - 137,09m2 (4,68% pow. dzialki objetej opracowaniem)
| P44,/2 Projektowane powierzchnie utwardzone - 339,30m2 (11,57% pow. dziatki objgtej opracowaniem)
“ Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 2458,96m2 (83,75% pow. dziatki objetej opracowaniem)
| e o
: RIV b106,80 107.10 projektowar.la sie¢ wodociggowa stalowa @150/100
1 104,95 106,02

projektowana kanalizacja PVC-U SN8 @160

projektowany kabel energetyczny

--—o- projektowane ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej h=173cm

projektowana brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 5,00m; h=2,00m

R projektowana furtka szer. 1,00m; h=2,00m

“[ T projektowane odtworzenie skarp

projektowane obrzeza betonowe 8x20cm

—— projektowane krawgzniki betonowe drogowe wtopione 12x25cm

zasieg aktualizacji mapy do celéw projektowych

PVC @160
L=24,0m; i=1%

106.5

budynek stacji uzdatniania wody - istniejacy przebudowywany
@ zbiornik magazynujacy wodg - istniejacy, nieobjety robotami budowlanymi
@ projektowany agregat pradotworczy na fundamencie Zelbetowym 1,6x2,6 m
o S 1,.. projektowane studnie kanalizacyjne tworzywowe @425mm
(@) S71 projektowana studnia neutralizacyjna @1200mm
O Zs projektowany bezodptywowy zbiornik na $cieki socjalno-bytowe @1200mm
Swi ,..studnie glebinowe istniejace - przeznaczone do modernizacji

rojektowane utwardzenie terenu z kostki betonowe;j gr. 8cm (szara)
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:] projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm (grafitowa)

Oé$wiadczam, ze tre$é mapy do celdéw projektowych, na ktérej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z trescig mapy wydanej

przez PZGiK w Makowie Maz. zaewidencjonowanej pod numerem

wode P.1411.2020.226
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