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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 244/2, potozonej w miejscowosci Jankowo, gmina
Czerwonka. W ramach zadania Inwestor zamierza rozbudowac istniejacy system technologiczny pracy Stacji Uzdatniania Wody wg pro-
jektu technologii i konstrukcyjno-budowlanego. W zakres inwestycji wchodzi réowniez wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej:
droga dojazdowa wraz z placem manewrowym i miejscami postojowymi oraz chodniki i utwardzenia wokét studni, budynku i zbiornika do
magazynowania wody. Znajdujgcy sie na dziatce budynek podlega robotom budowlanym, ktére obejmuja wykonanie m.in. nowej wypra-
wy elewacyjnej, wymianie obrébki blacharskiej, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie posadzek, tynkéw. Inwestycja obejmuje
réwniez wykonanie zasilania rezerwowego z zespotu pragdotwérczego zlokalizowanego poza budynkiem Stacji Uzdatniania Wody.
Budynek Stacji Uzdatniania Wody podtaczony jest do:

- sieci wodociggowej

- osadnika na $cieki technologiczne

- zbiornikéw szczelnych na $cieki sanitarne

- zbiornika szczelnego na $cieki z wezta chlorowania

- zbiornika szczelnego na poptuczyny

- sieci elekiroenergetycznej

Podstawowe wielkosci budynku SUW:
- powierzchnia zabudowy:113,10 m2

- powierzchnia uzytkowa: 6,77 m2

- kubatura: 496,26 m3

- dtugosc¢: 16,57 m

- szerokos¢: 6,83 m

- ilo$¢ kondygnacii: 1

- wysokos$c¢ obiektu: 4,61 m

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, 1V kw. 2020r.
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.85*1.17*12 m?2 11.934
RAZEM 11.934
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - wy- |szt.
d.1/0354-09 kucie z muru drzwi stalowych
analogia
<drzwi wejsciowe>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<rozkucie otworu na wrota>0.27*0.55*2.05 m3 0.304
RAZEM 0.304
4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych C100
2.4*3 m 7.200
RAZEM 7.200
5/KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm na kominach szt.
d.1/0311-03
analogia
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/NNRNKB Drzwi wraz z oscieznicami PCV D1, D2 m?2
d.1|202 1025-05
<D1>0.972.05 m?2 1.845
<D2>1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 3.895
7/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - drzwi sta- |m2
d.1{1104-04 lowe ocieplone (wraz z oscieznica i progiem) z przettoczeniami, okleinowane, z
dwoma zamkami patentowymi
<Dz2>1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
8|KNR 2-02 Wrota stalowe dwuskrzydtowe izolowane termicznie wyposazone w klamke z  |m2
d.1/1205-04 zamkiem patentowym (2szt zamkéw), dwie ndznki, malowane w kolorze uz-
analogia godnionym z Zamawiajgcym
<Dz1>2.1*1.66 m?2 3.486
RAZEM 3.486
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
16.6*2 m 33.200
RAZEM 33.200
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4*5 m 20.000
RAZEM 20.000
11|/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1/0508-04
16.6*2 m 33.200
RAZEM 33.200
12/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
4*5 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - cokolik
(16.57+6.83)*2-2.2-1.4 m?2 43.200
RAZEM 43.200
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1|2612-06 ki na $cianach
43.2 m2 43.200
RAZEM 43.200
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
<$ciany fundamentowe>0.4*4 m 1.600
RAZEM 1.600
16/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie mozaikowy na cokole m?2
d.1/0827-01
43.2 m2 43.200
RAZEM 43.200
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany nadziemia do remontu
(16.57+6.83)*2*4.7+6.83*0.5*0.35*2-0.85*1.17*12-2-2.1*1.7 m?2 204.847
RAZEM 204.847
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1|2612-01 nowych gr. 5cm do $cian
2.4*0.5+204.847 m?2 206.047
RAZEM 206.047

19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
206.047 m?2 206.047

RAZEM 206.047

20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1|2612-07 ki na osciezach
0.15%(2.1*4+1.7+0.85*2*12+1.17*12) m?2 6.681

RAZEM 6.681

21|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
analogia
4.7*4+2.1*4+1.7+0.85*2*12+1.17*12 m 63.340

RAZEM 63.340

22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m2
d.1{0931-01 ktadowej masy tynkarskiej

206.047+6.681 m?2 212.728
RAZEM 212.728
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego barwionego w ma- |m2
d.1/0931-02 sie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
analogia ptaskie i powierzchnie poziome
206.047 m?2 206.047
RAZEM 206.047
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego barwionego w ma- |mz2
d.1/0931-04 sie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscie-
analogia za o szer. do 30 cm
6.681 m?2 6.681
RAZEM 6.681
25|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinigciu |m2
d.1/202 0541-01 |do 25 cm - parapety zewnetrzne
0.27*(1.17+5)*12 m?2 19.991
RAZEM 19.991
26|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1[1504-01
(16.6+6.9)2*6 m?2 282.000
RAZEM 282.000
27/KNNR 2 Daszki nad wejsciami m?2
d.1/1301-06
<nad drzwiami dwudzielnymi>1.9*0.95 m?2 1.805
<nad drzwiami do chlorowni>1.5*0.95 m?2 1.425
RAZEM 3.230
28|KNR 13-23 [Skucie tynkéw i glazury m?2
d.1/0101-08
(12.58+5.73)*2*3.95-0.85%1.17*10-1.7*2.1-0.9"2*2 mz2 127.534
(2.72+2.19)*2*3.95-0.85*1.17-0.9*2 m?2 35.995
(2.72*1.25)*2*3.95-0.9*2 m?2 25.060
(2.72*1.96)*2*3.95-0.85*1.17-2 m?2 39.122
RAZEM 227.711
29|KNR 4-04 Rozebranie taw,stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grub.(wys.) |m3
d.1/0302-04 do 70 cm
1.52*2.26*0.5+8.02*1.52*0.5+2.33*10.2*0.5 m3 19.696
RAZEM 19.696

30(KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych - posadzka w bu-  |m3
d.1/0212-02 dynku
(12.58*5.73-1.52*2.26-8.02*1.52-2.33*10.2)*0.15+2.72*2.19*0.15+2.72*1.25* |m3 7.107
0.15+2.72*1.96*0.15

RAZEM 7.107
31/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-1l) [m3
d.1/0307-01 - wywiezienie ziemi z wnetrza budynku w celu obnizenia poziomu posadzki
(12.58*5.73-1.52*2.26-8.02*1.52-2.3310.2)*0.13+2.72*2.19*0.13+2.72*1.25* |m3 6.159
0.13+2.72*1.96*0.13
RAZEM 6.159
32/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1/1101-01
<chudy beton>(2.56*11.28+2.56*10.73)*0.1 m3 5.635
RAZEM 5.635
33|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m?2
d.1/0101-02 wych
0.5%(2.36+11.08+2.36+10.53)*2 m?2 26.330
RAZEM 26.330
-4 -
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34/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm
979.38/1000 t 0.979
RAZEM 0.979
35/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |ms3
d.1/0107-02 beton B-25
0.5%(2.36*11.08+2.36*10.53) m3 25.500
RAZEM 25.500
36|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - wyréwnanie ms3
d.1/1201-03 pod warstwe betonu podtogi na gruncie
(12.58"5.73-2.36"10.08-2.36*10.53)*0.1+(5.96+3.40+5.33)*0.1 m3 3.813
RAZEM 3.813
37|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 (C12/15) ms3
d.1{1201-01
(12.58"5.73-2.36"10.08-2.36*10.53)*0.12+(5.96+3.40+5.33)*0.12 m3 4.576
RAZEM 4.576
38/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1|0604-01
(12.58"5.73-2.36"10.08-2.3610.53)+(5.96+3.40+5.33) m?2 38.134
RAZEM 38.134
39/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m?2
d.1/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 10cm
38.134 m?2 38.134
RAZEM 38.134
40|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1|0604-01
38.134 m?2 38.134
RAZEM 38.134
41/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.1{1202-02 gtadko, gr. 20 mm
38.134 m?2 38.134
RAZEM 38.134
42|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$- |mz2
d.1/1202-03 cio10 mm
Krotnos¢ = 4
38.134 m2 38.134
RAZEM 38.134
43|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1{1106-07
38.134 m2 38.134
RAZEM 38.134
44|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1{1118-09 todg kombinowang
86.77 m?2 86.770
RAZEM 86.770
45/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m?2
d.1/0801-03
227.711 m?2 227.711
RAZEM 227.711
46|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1/0829-09
227.711 m?2 227.711
RAZEM 227.711
47|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
86.77 m?2 86.770
RAZEM 86.770
48|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wraz z kosztem utylizacji
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1]/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 10 km
<wykop pod fundament pod agregat>3.5*2.5*1 m3 8.750
RAZEM 8.750
51/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - wyréwnanie ms3
d.1{1201-03 pod warstwe betonu podtogi na gruncie
<wymiana gruntu pod ptytg agregatu>3.5*2.5*1-2.8*1.8*0.1-2.6*1.6*0.25 m3 7.206

-5-
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RAZEM 7.206
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1{1101-01
<chudy beton>2.8*1.8*0.1 m3 0.504
RAZEM 0.504
53|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m?2
d.1/0101-02 wych
0.4%(2.6+1.6)*2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
54/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm
71.55/1000 t 0.072
RAZEM 0.072
55/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |ms3
d.1/0107-02 beton B-25
0.4*1.6"2.6 m3 1.664
RAZEM 1.664
2/45232430-5 |URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY - DEMONTAZ
56|KSNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1700 mm - odzelaziacze - demon- |szt.
d.2/0207-05 taz z przeznaczeniem do ponownego montazu R=0,5, S=0,5, M=0
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KSNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1700 mm - odmanganiacze - de-  |szt.
d.2|/0207-05 montaz z przeznaczeniem do ponownego montazu R=0,5, S=0,5, M=0
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KSNR 11 Aeratory o $r. 600 mm - Demontaz R=0,3, M=0, S=0,3 szt.
d.2|/0207-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 7-07 |Demontaz zestawu pompowego drugiego stopnia wraz z utylizacjg kpl.
d.2|0101-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe - demontaz szt.
d.2|0209-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-15 Rurociaggi PP w budynku SUW - demontaz m
d.2|0106-04
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
62| KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe - na cato$ci obiektu - demontaz kpl.
d.2|/0204-02 Ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 11 Wodomierze srubowe - demontaz - komplet kpl.
d.2|0205-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznymi |t
d.2{1107-02 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
1 t 1.000
RAZEM 1.000
3/45232430-5 |DOSTAWY | MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI SUW
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65/KNNR 11 Zestaw aeracji z mieszaczem rurowym o parametrach szt.
d.3/0207-04 - Aerator cisnieniowy DN=1200mm,z ptaszczem 1600, PN 6, wykonanie spe-
ANALOGIA |cjalne z stali czarnej,

- Mieszacz statyczny

- Ruszt napowietrzajacy , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;

- Ztoze w postaci pierscieni wypetniajgcych;

- Odpowietrznik, typ 1.12G 1" ze stali CrNiMo 1.4404;

- 2 przepustnice z napedem recznym;

- Orurowania - rur i ksztattek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i pota-
czenia $rubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Manometry z podziatkg co 0,01 MPa;

- Zawor bezpieczenstwa;

- Przetwornik ci$nienia przed aeratorem

- Zawor czerpalny do poboru prébek, przystosowany do opalania;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Przewody elastyczne; Potgczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno -po-
miarowg

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

66/KNNR 11 Dostawa i montaz zestawu filtracyjnego - odzelazianie, odmanganianie o para- |szt.
d.3/0207-04 metrach:

- Filtr cisnieniowy ze stali czarnej, Dn= 1700 mm, Hwalczaka= 1500 mm,

PN 6 - 2 szt; i pozostate istniejgce DN 1700 mm- 4 szt

- Drenaz ptytowy

- Ztoza filtracyjne kwarcowe i katalityczne

- Odpowietrznik typ 1.12G 1"; ze stali CrNiMo 1.4404;

- 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi; DN 150 - 2 szt, DN 65 - 4 szt

- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze i potgczenia Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zawor czerpalny do poboru prébek, przystosowany do opalania;

- Przewody elastyczne; Potgczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomia-
rowg

- Spust.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

67|KNR 7-07 Dostawa i montaz zestawu dmuchawy o parametrach kpl.
d.3/0201-02 - Dmuchawa, P=5,5 kW;

ANALOGIA |- Zawor bezpieczenstwa;

- Lacznik amortyzacyjny ZKB,;

- Zawor zwrotny typ. 402,;

- Przepustnica odcinajaca

- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze i potgczenia Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

68|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz zestawu hydroforowego kpl

d.3/0101-04 - Zestaw sktadat sie bedzie z 4 pomp gtéwnych, jednej rezerwowe;.

ANALOGIA |- Przetwornice dla kazdej pompy umieszczone w szafie zestawu
hydroforowego

- Rozdzielnia zasilajaco -sterujgca typu RZS-IC;

- Kolektor ssawny DN 200i ttoczny DN150 ze stali kwasoodpornej1.4301;

- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;

- Kotnierze luzne i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu

- Przetwornik ci$nienia na/ ttoczeniu

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

69|KNR-W 7-07 |dostawa i montaz sprezarki ttokowej bezolejowem z funkcjg automatycznego  |kpl.
d.3/0201-03 restartu i zbiornikiem 2501 zgodnie z projektem technicznym
ANALOGIA
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

70|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz zestawu pompy ptucznej o parametrach: kpl
d.3/0101-02 - Pompa in line; P= 5,5 kW;

- Kolektor ssawny i ttoczny ze stali kwasoodpornej1.4301;

- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze luzne i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu

- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd -SUW.PRD KSIAZKA OBMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNNR 4 dostawa i montaz zestawu dozowania podchlorynu o parametrach: szt.
d.3/0511-04 - pompka DDC 6-10;

- podstawka pod pompke;

- zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
- czujnik poziomu NB/ABS;

- zawor dozujacy IR 6/12;

- waz dozujgcy 50 mb;

- zbiornik dozownicy 100 I.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe szt.
d.3/0209-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 7-24 dostawa i montaz osuszacza powietrza szt.
d.3/0132-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej z rozdzielaczami pneumatycznymi |szt.
d.3/0410-04 wraz z filtrem powietrza, filtro-reduktorem, filtrem mgty olejowej, zaworem dia-

ANALOGIA |wigco-zwrotnym, zaworem elektromagnetycznym, zaworem odcinajgcym, re-
duktorem, manometrem, rotametrem, czujnikiem cisnienia zgodnie z projek-
tem budowlanym.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni technologicznej zgodnie z projektem technicznym |szt.
d.3/0410-04
ANALOGIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni energetycznej technologicznej zgodnie z projek- |szt.
d.3/0410-04 tem technicznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Dostawa i montaz systemu wizualizacji urzgdzen SUW SCADA + stanowisko |szt.
d.3/0410-04 komputerowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 Dostawa i montaz lampy UV zgodnie z opisem projektu technologii szt.
d.3/0410-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 11 Wodomierz - zgodnie z projektem technologicznym szt.
d.3/0205-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 11 Przeptywomierze zgodnie z projektame technologicznym szt.
d.3/0205-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR-W 7-09 |Dostawa i montaz rur, ksztattek, kotnierzy, srub, konstrukcji nosnej, obejm, kpl
d.3|2115-02 tacznikbéw amortyzacyjnych poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontr-

olno pomiarowe z przelewem Thompsona - ze stali kwasoodpornej1.4301.
Rozgatezienia rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg ob-
robki plastycznej i metodg giecia. Potaczenia rur za pomocg zamknigtych gto-
wic do spawania orbitalnego. Stosowac kotnierze tgczeniowe ze stali kwasood-
pornej 1.4301 i osadzac na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako "
luzne" i tgczone za pomoca srub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Rurociggi - wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacje za pomoca kapieli za-
nurzeniowej. Konstrukcje wsporcze - wykonac trawienie, a nastepnie pasywa-
cje za pomocag kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla po-
wierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zaréwno dla rurociggéw jak i konstruk-
cji wsporczych.

1

kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie prébne do 10.0 MPa m
d.3/2902-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
83|KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm na cisnienie prébne do 10.0 MPa m
d.3|2902-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
-8-
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84|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych w tym wyko- |m3
d.3/0128-02 nanie kompletnych badan wody fizykochemicznych i bakteriologicznych wraz z
uzyskaniem pozytywnego wyniku proby.
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
4/45232460-4 |[REMONT STUDNI GLEBINOWYCH WRAZ Z RUROCIAGAMI ZEWNETRZNYMI
85/KNNR 4 Montaz ptyt zelbetowych przejsciowych na studniach o $r.1400/600 mm - Stud- |kpl.
d.4/1421-03 nie gtebinowe
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNP 05 Wiazy zeliwne o ciezarze do 60 kg szt.
d.4{1012-01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNNR 11 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.4/0205-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNNR 11 Manometry - Dostawa i montaz szt.
d.4|0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNNR 11 Kurek probierczy ze ztgczka do weza szt.
d.4|0208-01
ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $rednicy rury 100 mm szt.
d.4|0208-01
ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
d.4|/0203-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 11 Zawor zwrotny o $r. nom. rury 100 mm; sruby M16x130 szt.
d.4|/0203-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.4|0829-01 nach - transport reczny
273.1470.7*2*2 m?2 17.584
RAZEM 17.584
94|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.4{1510-11 nu bez gruntowania
17.584 m?2 17.584
RAZEM 17.584
95|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
40*1.5"1.7 m3 102.000
RAZEM 102.000
96|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.4|/0501-04
40*1.2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
97|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4/0501-09
40*1.270.3 m3 14.400
RAZEM 14.400
98|KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.4/0302-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
99|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4|0208-04 bosci do 40 cm
<studnie>2 szt. 2.000
<fundament>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
100/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
40*1.5"1.7 m3 102.000
RAZEM 102.000
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101|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypoéw zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.4/0402-01 dostarczonej samochodami; kat.gr.I-1l - uzupetnienie i odbudowa kopca wokéot
studni gtebinowych - wraz z zakupem gruntu
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
102|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recz- |m2
d.4|0503-01 nie w gruntach kat.I-Ill
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
103|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m?2
d.4/0507-03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/45232460-4 |ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA | WODOCIAGOWA
104|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(3.5+24+4+4+2.7+4)*1.4"1.2+2*2*2"3+1*1*4 m3 98.896
RAZEM 98.896
105|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-04
(3.5+24+4+4+2.7+4)*1.2 m?2 50.640
RAZEM 50.640
106|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/1308-02
3.5+24+4+4+2.7+4 m 42.200
RAZEM 42.200
107|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.5/0501-09
(3.5+24+4+4+2.7+4)*1.270.36 m3 18.230
RAZEM 18.230
108/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.5/1413-03 o gtebok. 3m
<Zs>1 stud. 1.000
<Sn>1 stud. 1.000
RAZEM 2.000
109|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.5/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
<Zs>-1 [0.5m] -1.000
stud.
<Sn>-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -4.000
110|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.5{1417-02 wa
<S1>1 szt. 1.000
<S2>1 szt. 1.000
<S3>1 szt. 1.000
<S4>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
111|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
98.896 m3 98.896
RAZEM 98.896
113|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
11*1.5¥1.7 m3 28.050
RAZEM 28.050
114|KNNR 11 Rurociagi PE100 SDR17 PN10 cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o ér. |m
d.5/0302-03 zewn. 160 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
115|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-04
11*1.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
116|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.5/0501-09
11*1.2*0.36 m3 4.752
RAZEM 4.752
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117|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe 219,1x6,3mm m
d.5/0119-03
analogia
<przejscia przez sciany fundamentowe>0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
119/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
28.05 m3 28.050
RAZEM 28.050
6/45232460-4 |INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ BUDYNKU
120|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
42 m 42.000
RAZEM 42.000
121|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6|0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe 219,1x6,3mm m
d.6/0119-03
analogia
<przejscia przez $ciany fundamentowe>0.5*3 m 1.500
RAZEM 1.500
123|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
124|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
125|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.6/0211-03 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.6/0211-01 niach wciskowych
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
127|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.6/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - wentylacja WC |szt.
d.6/0213-05 przez sciang zewnetrzna
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.6/0218-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
131|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody - przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.6|0121-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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134|KNR 2-17 Wentylator w chlorowni szt.
d.6/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-17 Wentylatory dachowe typ DHS z przepustnica, podstawa ttumigca, ptyta adap- |szt.
d.6|/0208-01 tacyjna, potgczeniem elastycznym i kotnierzem montazowym i ttumikiem zgod-
nie z projektem technicznym
szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.6/0112-03 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
137|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.6|0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
138|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.6|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.6/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
140|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
141|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNNR 4 Wodomierze o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.6/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144\ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6/0134-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.6/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.6|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3+30 m 33.000
RAZEM 33.000
147|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
3+30 m 33.000
RAZEM 33.000
148|KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - UWAGA: | m
d.6/0128-02 tacznie z wykonaniem bakteriologicznego badania wody z uzyskaniem pozy-
analogia tywnego wyniku badan
3+30 m 33.000
RAZEM 33.000
149|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.6/0101-04 mi gr.9 mm (E)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
150/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.6/0101-03 mi gr.9 mm (E)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7/45310000-3 |BRANZA ELEKTRYCZNA
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151|KNR 5-15 Dostawa i montaz agragatu prgdotwoérczego wraz z uziemieniem, wyposaze-  |kpl.
d.7|/0701-03 niem, podtaczeniem do budynku, badaniami i rozruchem, szkoleniem i instruk-
cjg wspbdtpracy z siecig energetyczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna szt.
d.7|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.7|1207-12
5 m 5.000
RAZEM 5.000
154|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.7/0101-07 innym niz beton
5 m 5.000
RAZEM 5.000
155|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7|1208-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
156|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7/1105-08
50 m 50.000
RAZEM 50.000
157|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x2,5mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.7/0205-02 podfozu innym niz betonowe
120 m 120.000
RAZEM 120.000
158/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.7/0205-02 podfozu innym niz betonowe
40 m 40.000
RAZEM 40.000
159|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku innym niz be- |m
d.7/0204-05 tonowy
180 m 180.000
RAZEM 180.000
160|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be- |m
d.7/0204-05 tonowy
125 m 125.000
RAZEM 125.000
161|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 5x4mm2 uktadane w tynku innym niz beto- |m
d.7|0204-05 nowy
30 m 30.000
RAZEM 30.000
162|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 4x4mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.7/0205-03 fozu innym niz betonowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
163|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill ms3
d.7|0701-02
40*0.8*0.6 m3 19.200
RAZEM 19.200
164|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
d.7|0707-01 4x4mm2
40*2+4+4 m 88.000
RAZEM 88.000
165/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 ms3
d.7|0702-02
40*0.8*0.6 m3 19.200
RAZEM 19.200
166/ KNNR 5 Przewody kabelkowe sterownicze m
d.7|0203-01
600 m 600.000
RAZEM 600.000
167|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7|0302-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
168/KNNR 5 kaczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7|0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd -SUW.PRD

KSIAZKA OBMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
170|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.7/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
- gniazdo state 16A 3P+N+Z
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED2x25W IP65 kpl.
d.7|0502-03
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
172|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - plafoniera 10W LED kpl.
d.7|0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
173|KNNR 5 Oprawy awaryjne LED 1h 3W IP65 kpl.
d.7|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNNR 5 Oprawy awaryjne LED 1h 3W P41 kpl.
d.7|0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR 5 Oprawy nascienne zewnetrzne 15W kpl.
d.7|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176|/KNNR 5 Podtaczenie wentylatora w chlorowni i dachowego szt.
d.7(1205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 500W stacjonarnych na szt.
d.7|0103-03 $cianie
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 2000W stacjonarnych na  |szt.
d.7/0103-03 Scianie
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
180|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7{1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.7(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.7|1305-02
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
183|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
185|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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186|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
188|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.7|1304-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/45111291-4 |ROBOTY ZEWNETRZNE - OGRODZENIE | UTWARDZENIE TERENU
190|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.8/0811-02 petnieniem spoin piaskiem - rampa
672.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
191|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
<drogi i chodniki>339.3 m?2 339.300
RAZEM 339.300
192|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
<drogi i chodniki>339.3 m2 339.300
RAZEM 339.300
193|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8/0401-04 kat.lll-1V
97.9+6 m 103.900
RAZEM 103.900
194|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8/0401-02 kat.lll-1V
130 m 130.000
RAZEM 130.000
195|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.8|0402-04
<krawezniki>(0.15*0.3+0.15*0.15)*(97.9+6) ms3 7.013
<obrzeza>(0.10"0.20+0.1*0.1)*130 m3 3.900
RAZEM 10.913
196|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.8/0403-03
1.8+30+2.5+7.5+4.8+6+2*6+5.5+16+10+1.8 m 97.900
RAZEM 97.900
197|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.8/0403-05
4+2 m 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.8/0403-07
65 m 65.000
RAZEM 65.000
199|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8|/0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
5+5.1+4+14+7+8.5+6+11+1.8+5.5+1.6+17.5+3+23+17 m 130.000
RAZEM 130.000
200|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.8/0407-06
23+17 m 40.000
RAZEM 40.000
201|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.8/0114-05
<chodniki i opaski>131.3 m?2 131.300
RAZEM 131.300
202|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.8/0322-01 wej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa
131.3 m?2 131.300
RAZEM 131.300
203|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.8/0114-05
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<drogi>208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
204 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.8/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
205|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.8/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - kostka
szara
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
206 |KNR 2-31 Palisady betonowe o przekroju 18x12x80cm przy schodach wejsciach do bu- |m
d.8/0403-03 dynku
4*3+3 m 15.000
RAZEM 15.000
207|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.8/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
<schody>10 m2 10.000
RAZEM 10.000
208 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.8/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 27
<schody>10 m2 10.000
RAZEM 10.000
209|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 - przy schodach tereno- |m3
d.8|0402-04 wych
<obrzeza>(0.10*0.20+0.1*0.1)*22 m3 0.660
RAZEM 0.660
210|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem - przy schodach terenowych
<przy schodach wejsciowych i na kopiec>22 m 22.000
RAZEM 22.000
211|KNR 2-25 Bramy i furtki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.8/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
analogia
2"4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
212|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.8/0307-03
analogia
(51+74+46.5+56)*2 m?2 455.000
RAZEM 455.000
213|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy m3
d.8|0317-01
analogia
<pod ogrodzenie>0.2*1.0*(51+74+46.5+56) m3 45.500
RAZEM 45.500
214|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8|/0290-04 zebrowane
0.67*(51+74+46.5+56)*4/1000 t 0.610
RAZEM 0.610
215|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8/0290-03 gtadkie
0.22*0.7*4*(51+74+46.5+56)/1000 t 0.140
RAZEM 0.140
216|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m- B-20 m
d.8/1801-02
51+74+46.5+56 m 227.500
RAZEM 227.500
217|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych obsadzonychw |m
d.8{1803-03 cokole
51+74+46.5+56 m 227.500
RAZEM 227.500
218|KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=4000mm, H=2000mm wraz z furt- |kpl.
d.8/1808-01 kg systemowg L=1000mm, H=2000mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim - ziemia z urobku
200*0.15 m3 30.000
RAZEM 30.000
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220|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |m2
d.8/0401-04
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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