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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW


Zgodnie z art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.  U.  z  2021  r. 
poz.  2351,  z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENENU DLA PROJEKTU REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARII MAGDALENY W CZERWONCE
sporządzony w lutym 2023 roku dla

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
Czerwonka 41
06-232 Czerwonka


został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół Autorski:


mgr inż. arch. Wojciech Jacek Zawartko
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mgr. inż. arch. Zbigniew Dąbrowski
12/WMOKK/2018



mgr inż. Jerzy Małkowski
MAZ/0338/POOK/05



mgr inż. Sławomir Gryszanowicz
38/86/WŁ






Ostrołęka, luty 2023
Opis  techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla potrzeb remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Czerwonce. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269/1 obręb Czerwonka Włościańska.
Remont elewacji kościoła naprawi obecny zły stan techniczny omawianego kościoła.
2. Podstawa opracowania 

· Uzgodnienia z inwestorem;
· Wizja lokalna, pomiary budynku;
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała nr. XX/78/2004  z dnia 12 listopada 2004r. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami;
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
· inne obowiązujące normy PN oraz przepisy budowlane
3.  Istniejące zagospodarowanie terenu
Projektowany remont planuje się w obiekcie zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 269/1 w miejscowości Czerwonka.
 Obecne zagospodarowanie terenu stanowią budynek kościoła parafialnego, place utwardzone oraz obszary zieleni. Rozpatrywana działka jest użytkowana, zabudowana i częściowo utwardzona. Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej. Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe połączone z systemem indywidualnej kanalizacji. Dojścia i dojazdy do kościoła zapewnione są przez utwardzone place wyłożone kostką brukową. Dostęp na działkę zapewniony jest od wschodniej strony przez zjazd z drogi powiatowej nr 2131W.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr. XX/78/2004 z dnia 12 listopada 2004r gdzie oznaczony został na planie symbolem UK. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest funkcja usług kultu religijnego obejmująca teren zespołu kościelnego, towarzyszących budynków zieleni i zewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej. 
Projekt przewiduje remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego. Nie przewiduje realizacji nowych budynków, budowli, obiektów małej architektury bądź wyposażenia obiektów budowlanych w urządzenia budowlane. Projektowany remont nie zmienia dotychczasowego bilansu terenu. Istniejąca infrastruktura techniczna pozostanie bez zmian. Zakres projektu nie przewiduje zmian, które powodowałyby konieczność zwiększenia dotychczasowych miejsc parkingowych. Projekt nie obejmuje także zmian w istniejącym ogrodzeniu działki. Układ komunikacyjny na działce pozostanie bez zmian. Dostęp do działki za pomocą zjazdu z drogi powiatowej nr 2131W. W trakcie remontu nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Spadki oraz istniejące rzędne pozostaną bez zmian. Tereny zielone w postaci trawników zaznaczono na planie kolorem zielonym, natomiast chodniki kolorem szarym. Projektowane zamierzenie nie zmienia stosunków wodnych. Nie przewiduje się zmian w istniejących sieciach uzbrojenia terenu. Odwodnienie dachu odbywać się będzie poprzez rynny i rury spustowe – dalsze odprowadzenie wody opadowej zgodnie ze stanem istniejącym.

5. Zestawienie powierzchni.
Działka nr 269/1:
· Powierzchnia działki		- 2650 m2 = 0.2650 ha
· Powierzchnia zabudowy		- 567,12 m2
· Powierzchnia utwardzona		- 456,07 m2
· Powierzchnia biologicznie czynna	- 1626,81 m2 = 61 % powierzchni działki
6. Inne informacje i dane.
6.1	Wpis do rejestru zabytków
Przedmiotowy obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-471, decyzją 
Kl. -5340/9/81 z dn. 7.07.1981r.
6.2	Wpływ eksploatacji górniczej
Na ww. terenie nie występują strefy górnicze.
6.3	Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko
Projektowany remont nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Realizacja przedsięwzięcia i zastosowanie rozwiązania nie spowodują pogorszenia istniejących obecnie warunków środowiska zarówno w trakcie jego realizacji oraz późniejszej eksploatacji.
6.4	Ograniczenia wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu UK – usług kultu religijnego §47
1) Ustala się tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku symbolem UK.
2) Podstawowym przeznaczeniem terenów UK jest funkcja usług kultu religijnego obejmująca teren zespołu kościelnego, towarzyszących budynków, zieleni i zewnętrznych urządzeń infrastruktury kościelnej.
3) Na terenie UK ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla zespołu kościelnego w granicach ogrodzenia.
4) Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków, obiektów, sieci infrastruktury technicznej i realizację nowych dla potrzeb lokalnych.
5) W zakresie ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia  §14
- ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego na terenie gminy (w przypadku remontu ustalenia tego paragrafu nie obowiązują).
7.  Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę do celów pożarowych (Dz.U. nr 124.09. poz.1030 z 2009r.), do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić niezbędną wydajność wodociągu z co najmniej hydrantów o średnicy 80 mm oddalonych od budynku w  granicach min. 5m. Dostęp do zewnętrznego gaszenia zapewniony jest poprzez hydrant oddalony o ok. 40 m od budynku kościoła. 
Dojazd do kościoła zapewniony jest poprzez drogę spełniającą parametry drogi ppoż.
Zakres projektu obejmuje wyłącznie remont ścian zewnętrznych kościoła. Dotychczasowe warunki ochrony przeciwpożarowej pozostają bez zmian. 
8.   Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała nr. XX/78/2004  z dnia 12 listopada 2004r. 
· Art. 3.20 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 
· Art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
· §6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
· §13a Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Planowany remont nie zmienia dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu. Obiekt spełnia funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce określoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – tzn. usług kultu religijnego. Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na istniejące zabudowania.
Obszar odziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r- Prawo budowane, wyznacza biorąc pod uwagę funkcję, zakres planowanych prac przy remoncie elewacji w części prezbiterium kościoła oraz innych cech charakterystycznych i sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu budynku, uwzględniając treści nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych.   
Projekt remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, nie przewiduje budowy nowych obiektów kubaturowych ani zmiany bryły istniejącego budynku. Planowane prace nie przyczynią się do zmiany zagospodarowania terenu i jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do mogących mieć ujemny wpływ na środowisko w rozumieniu przepisów Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko
Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na istniejące zabudowania.
9. Informacja o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu bądź wydaną decyzją o warunkach zabudowy
Teren inwestycji jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, uchwała nr. XX/78/2004 z dnia 12 listopada 2004 roku.



Opracował:
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski 
12/WMOKK/2018
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW


Zgodnie z art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.  U.  z  2020  r. 
poz.  1333,  z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt:
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Ostrołęka, luty 2023
Opis  techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego

0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek zaliczony do X kategorii obiektu budowlanego tj. budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.
2.  Podstawa opracowania 
· Uzgodnienia z inwestorem;
· Wizja lokalna, pomiary budynku z dnia 27.01.2023 roku;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami;
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
· inne obowiązujące normy PN oraz przepisy budowlane
3. Zamierzony sposób użytkowania
Celem niniejszego opracowania jest: -wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną techniczną więźby dachowej znajdującej się nad nawą główną i prezbiterium, -wykonanie projektu remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego  zabytkowego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, pobudowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269/1. 
Prace remontowe więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego mają na celu wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej, zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi oraz wymianie pokrycia dachowego.   
Kościół jest szczególnie ważny dla gminy Czerwonka ze względu na swoją ponadregionalną wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest on wybitnym przykładem architektury neogotyckiej z początku XX w, na trenie północnego Mazowsza.
4. Program użytkowy obiektu budowlanego
W ramach remontu nie przewiduje się zwiększenia liczby osób, które mogą przebywać w obiekcie. Przeznaczenie oraz program użytkowy pozostaną bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
5.1. Opis stanu istniejącego budynku
Jest to kościół neogotycki, ostrołukowy, nieotynkowana od zewnątrz. Kościół jest budynkiem wolnostojącym, murowanym, jednonawowym z prezbiterium od strony zachodniej oraz jedną wieżą i wejściem głównym od strony wschodniej. Do części prezbiterium od strony północnej i południowej przylegają dwie kruchty (zakrystie). Wejście na chór poprzez kruchty we wschodniej części kościoła od strony wieży. Dach nawy głównej oraz prezbiterium dwuspadowy z blachą płaską na rąbek stojący. Ściany kościoła z witrażami zakończonymi od góry półkolami.
[image: C:\Users\admin\Desktop\czerwonka opis\Zrzut ekranu (200).png]


Rys. 1.  Rzut przyziemia
 5.2 Charakterystyka więźby dachowej 
Więźby dachowe drewniane , które zostały objęte opracowaniem wykonane są z drewna iglastego.  
Występują dwa rodzaje więźby dachowej, różniące się rozpiętością, kształtem i wysokością. 
Nad nawą główną wykonana więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa z drewna iglastego, składająca się z: 
· Podwalina pośrednia 21x23 cm 
· Murłata 15x18cm 
· Słup 19x19 cm, 16x16 cm, 21x20 cm 
· Wiązar 20x20 cm 
· Kleszcze 7x20 cm, 10x15 cm 
· Miecz poprzeczny 15x18 cm 
· Miecz podłużny 21x20 cm, 18x18cm 
· Płatew pośrednia 18x20 cm, 20x21 cm 
· Krokwie 11x15 cm, 11x16 cm, 12x16 cm, 12x17 cm, 12x18 cm, 14x17cm, 16x17cm   
· Przypustnice 10x15 cm, 10x16 cm, 10x16 cm, 10x17 cm, 10x18 cm, 10x17cm, 10x17cm    
Nad prezbiterium wykonana jest więźba dachowa krokwiowo-jętkowa z drewna iglastego, składającej się z: 
· Murłata 7x14 cm, 18x18 cm 
· Wiązar 7x14 cm, 15x15 cm 
· Słup 17x17 cm 
· Płatew 16x17 cm 
Stan więźby, należy skontrolować ponownie po zdemontowaniu pokrycia dachowego. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu elementów konstrukcyjnych (nie wskazanych do naprawy/wymiany w opracowaniu) należy skontaktować się z Projektantem w celu ustalenia dalszego postępowania. 
Więźba dachowa nad nawą główną jest konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Krokwie są rozmieszone w rozstawie miedzy 107 cm - 112 cm. Każda rama składa się z dwóch krokwi opartych na płatwiach pośrednich i murłacie. Słupy i miecze poprzeczne oparte są na podwalinie pośredniej, która znajduje się na murze. W celu usztywnienia konstrukcji występują zastrzały i miecze podłużne oraz poprzeczne. Elementy więźby dachowej mocowane ze sobą za pomocą połączeń ciesielskich.
Więźba dachowa nad prezbiterium jest konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Krokwie są rozmieszczone w rozstawie między 126 cm – 154 cm. Każda rama składa się z dwóch krokwi opartych na płatwiach i murłatach. Słupy oparte są na wiązarze. W celu usztywnienia konstrukcji występują wiązary i jętki które przenoszą obciążenie. Elementy więźby dachowej mocowane są za pomocą połączeń ciesielskich.    






6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

· długość budynku 					 – 35,22 m,
· szerokość budynku					 – 19,76 m, 
· wysokość budynku do najwyższej kalenicy 		 – 16,64 m, 
· wysokość prezbiterium			       	  -14,91m,
· powierzchnia zabudowy				 – 567,12 m2 
6.1 Charakterystyczne parametry więźby dachowej 
Dane techniczne ( część obiektu wchodzącej w zakres projektu) 
· Powierzchnia dachu nad nawą główną (rzut) –  364,04 m2
· Powierzchnia dachu nad prezbiterium (rzut) – 78,87 m2 
· Powierzchnia dachu nad nawą główną – ok. 444,5 m2 
· Powierzchnia dachu nad prezbiterium – ok. 119,5 m2 
· Wysokość przekroju nad nawą główną ( przekrój A-A) – 5,54 m
· Wysokość przekroju nad prezbiterium (przekrój B-B) – 4,28 m
· Szerokość przekroju nad nawą główną ( w osiach murłat) – 14,45 m
· Szerokość przekroju nad prezbiterium ( w osiach murłat) – 6,51 m 
7.   Charakterystyka przedmiotu opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego więźby dachowej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny oraz sformułowanie programu prac remontowych i konserwatorskich ratujących więźbę dachową dalszą destrukcją oraz wymianie pokrycia dachowego.
W programie zostanie przedstawiony szczegółowy zakres prac, proponowane materiały konserwatorskie oraz technologia wykonania konserwacji.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich:
· Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej
· Naprawa połączeń
· Zabezpieczenie konstrukcji pod względem mikologicznym 
· Nowe i stare elementy po oczyszczeniu należy zabezpieczyć środkami ochrony przeciwgrzybiczej i przeciwpożarowej. 
Wymianę pokrycia dachowego, rynien oraz obróbek blacharskich przewiduje się dla więźby nad nawą główną i prezbiterium.

8.    Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

Do wykonania prac konserwatorskich więźby dachowej kościoła proponuje się zastosować: 
· drewno klasy C24
· szpachla do drewna vidaron 
· impregnat konstrukcyjny – koncentrat 1:9 vidaron 

9. Program prac remontowych  
9.1 Zakres prac związanych z remontem więźby dachowej
1. Usunięcie z drewna ubytków. 
2. Osuszenie drewna. 
3. Zaimpregnowanie drewna. 
Przed zaimpregnowaniem drewna na początku należy przejrzeć elementy więźby dachowej i w razie występowania ubytków, zacieków lub przebarwień usunąć je.
· Występujące ubytki, zacieki lub przebarwienia w drewnie
Na początku przygotować drewno w których występują ubytki. Należy oczyścić z kurzu i brudu oraz jeśli występują powłoki malarskie które nie są trwałe i pękają usunąć je. Do szlifowania powierzchni użyć papieru ściernego. Po zakończeniu usunąć nagromadzony pył. Do uzupełnienia ubytków zaleca się użyć szpachli do drewna vidaron. Dobrać do gatunku drewna z którego jest wykonana więźba dachowa. Za pomocą szpachelki w miejscu ubytku nałożyć warstwę szpachli o grubości 4mm. Jeśli występują większe szczeliny nałożyć kolejną warstwę o tej samej grubości. Kolejne warstwy nakładać w odstępie 2-3 godzin aż warstwa przeschnie. Po wyrównaniu powierzchni ponownie zeszlifować powierzchnię. Użyć papieru ściernego o najmniejszej ziarnistości. Po przeszlifowaniu usunąć pył.  


· Zaimpregnowanie drewna   
Do zabezpieczenia drewna zaleca się zastosować impregnat konstrukcyjny - koncentrat 1:9 vidaron. Zabezpiecza drewno przed działaniem owadów i grzybów. Preparat nanieść przy użyciu pędzla.  Nanieść dwie warstwy w odstępie dwóch godzin. 
9.2 Zabiegi naprawcze 
·  Naprawa rozluźnionych oraz zniszczonych połączeń 
Naprawa rozluźnionych połączeń polega na podbijaniu wystających łbów gwoździ i końców kołków wzmacniających połączenia elementów więźby dachowej. Jeżeli okaże się to niewystarczające, to należy wbić dodatkowo po dwa gwoździe w każde połączenie. 
· Konstrukcja nośna pokrycia dachowego 
Konstrukcję nośną pokrycia dachowego należy wykonać z łat drewnianych o przekroju 32 x 65 mm w poprzek krokwi/przypustnicy. Do przybijania łat stosować gwoździe miedziane lub głęboko wbijane gwoździe stalowe dla uniknięcia styku z blachą pokrycia. 

· Deskowanie pełne 
Pełne deskowanie więźby należy wykonać z desek o szerokości 80-140 mm i grubości 25mm, zachowując odstępy równe 20 mm. Do deskowania należy użyć desek wykonanych z tarcicy drewnianej o odczynie pH zawierającym się w przedziale 4,5-7,0. Warunek ten spełnia drewno z drzew iglastych: jodła, świerk, sosna, buk lub topola. Ze względu na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dębowego i czerwonego cedru. Ewentualna różnica w grubości desek nie powinna przekraczać 2mm, gdyż może to spowodować odciski na pokryciu. Zbyt wilgotne drewno (pow. 20%) może również przyczynić się do powstawania odcisków poprzez wysuwanie się gwoździ z wysychającego drewna. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami elementy drewniane należy zaimpregnować odpowiednimi środkami w zakresie przeciwpożarowym oraz przeciwko szkodnikom drewna, grzybom i pleśniom. 
· Wymiana pokrycia dachu ( projektowane ) 
Kościół będzie pokryty miedzianą blachą płaską o gr. 0,6 mm układaną pasami prostopadle do okapu, przy zachowaniu dotychczasowej szerokości pasów tj. arkusze o szer. 65 cm i wysokości 65 cm i wysokości 130 cm z przesunięciem o pół wysokości arkusza. Krycie dachu wykonać na rąbek stojący. Ponieważ elementy mocujące bezpośrednio stykają się z pokryciem blachy miedzianej, należy starannie dobrać mocowania (żabki) oraz elementy mocujące (śruby, gwoździe). Do mocowania żabek miedzianych wymagane jest stosowanie gwoździ miedzianych o wymiarach 2,8 x 25 mm lub wkrętów miedzianych o wymiarach 4 x 25 mm.  

· Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich  
Montaż obróbek blacharskich dachu z blachy miedzianej o grubości 0,6 mm. Odprowadzenie wody z dachu obiektu rynnami o średnicy 150 mm oraz rurami spustowymi o, średnicy 150 mm. Zastosować rynny oraz rury spustowe z blachy miedzianej. Rozmieszczenie rur spustowych zgodnie z obecnym stanem.
10. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia budynku.
Obiekt należy zaliczyć do III kategorii geotechnicznej- obiekt wpisany do rejestru zabytków.
  Projekt obejmuje remont więźby dachowej wraz pokryciem kościoła dla obiektu istniejącego – nie sporządza się opinii geotechnicznej. Budynek został posadowiony w sposób bezpośredni za pomocą ław kamiennych. Remont nie narusza struktury gruntu ani posadowienia obiektu. Brak informacji na temat poziomu posadowienia.
11. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.
W budynku znajdować się będzie jeden lokal pełniący funkcję kościoła parafialnego.
12.   Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Zakres projektu obejmuje jedynie remont więźby dachowej wraz pokryciem kościoła. Nie ma żadnego wpływu na obiekt pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych.


13.   Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu ścieków oraz wód opadowych-remontowany budynek nie posiada podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, natomiast odprowadzenie wód opadowych z dachu odbywać się będzie w dalszym ciągu poprzez rynny i rury spustowe połączone z systemem indywidualnej kanalizacji. Budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń wód i gleby.  
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych-
remontowany budynek nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów i płynów. 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów- nie dotyczy
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się- nie dotyczy;
e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne- w trakcie remontu nie zmniejsza się powierzchni biologicznie czynnej ani nie prowadzi się wycinki drzew. Nie ingeruje się w wody powierzchniowe czy podziemne. 
14.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
W stosunku do projektowanej inwestycji nie przeprowadzono analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło ze względu na to, że nie są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości korzystania z ww. systemów, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego oraz pompy ciepła.

15. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
	Z uwagi na zakres opracowania, czyli remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym kościoła, nie przeprowadzono powyższej analizy- nie dotyczy 
16.  Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Zakres projektu obejmuje wyłącznie remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym kościoła. Wszelkie przyłącza sieci do budynku pozostają bez zmian. Projekt nie obejmuje wykonania dodatkowych przyłączy. 
17. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
Zakres projektu obejmuje wyłącznie remont więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym kościoła. Dotychczasowe warunki ochrony przeciwpożarowej pozostają bez zmian.
18. Zalecenia końcowe

· Wszystkie użyte materiały muszą posiadać potwierdzenie dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
· Nowe elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z drewna iglastego klasy wytrzymałości C24, czterostronnie strugany i suszony komorowo, o wymiarach nie mniejszych jak demontowany element. Łączenie ciesielskie wykonać jak w istniejącym elemencie. 
· Wykonawca po zakończeniu robót powinien wykonać sprawozdanie z wykonywanych prac wraz z ich inwentaryzacją do celów archiwalnych.  
· Po zdjęciu pokrycia dachowego przeprowadzić oględziny niewidocznych wcześniej elementów konstrukcyjnych i ewentualnie poszerzyć zakres robót w przypadku wykrycia wad w elementach. 
· Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji nośnej pokrycia dachowego należy sprawdzić za pomocą łaty położenie poszczególnych krokwi; jeżeli niektóre krokwie położone są niżej od pozostałych, to trzeba je wyrównać za pomocą struga lub przez przybicie deski grubości 38 mm do boku krokwi.
· W trakcie robót dekarskich generalną zasadą jest chodzenie po ławach dachowych i kominiarskich dachu, nie po pokryciu. 
· Wykonawca powinien wykonać pomosty komunikacyjne z desek między dźwigarami, które ułatwią przyszłe okresowe przeglądy stanu technicznego więźby dachowej. 
· Wykonawca po zakończeniu robót powinien wykonać sprawozdanie z wykonywanych prac wraz z ich inwentaryzacją do celów archiwalnych. 

    Opracował:
mgr inż. Jerzy Małkowski
upr. bud. nr MAZ/0338/POOK/05
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Opis  techniczny
Do inwentaryzacji

1. DANE  OGÓLNE:
1.1. Inwestor:  		Parafia p.w. św. Marii Magdaleny  
				Czerwonka 41
06-232 Czerwonka 
1.2.  Adres  inwestycji:		
Czerwonka 41
06-232 Czerwonka
Działka o numerze ew. 269/1
				Obręb - 9	

    1.3.  Podstawa opracowania 

· Uzgodnienia z inwestorem;
· Wizja lokalna, pomiary budynku w dniu 27.01.2023 roku;
· Obowiązujące normy PN oraz przepisy budowlane
     1.4.   Cel opracowania: 

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja więźby dachowej do celów sporządzenia projektu remontu więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Czerwonce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269/1. Remont więźby dachowej kościoła wraz z wymianą pokrycia dachowego wpłynie na stan istniejący więźby dachowej i poprawi wygląd kościoła.

1.5. Dane techniczne 
· długość budynku 					 – 35,22 m,
· szerokość budynku					 – 19,76 m, 
· wysokość budynku do najwyższej kalenicy 		 – 16,64 m, 
· wysokość prezbiterium				  -14,91m,
· powierzchnia zabudowy				 – 567,12 m2, 	
1.6. Zarys historii obiektu
Parafia pw. św. Marii Magdaleny została erygowana 6 maja 1676 r. przez Biskupa płockiego Bonawenturę, Madalińskiego z fundacji dziedzica A. Błędowskiego.
Parafia powstała z trzech parafii: Szelków, Maków Maz. i Gąsewo. Bullą “TotusTuus Polonia Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Czerwonka została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.
Obecny kościół murowany pw. MB Nieustającej Pomocy zbudowany w latach 1901-1906 staraniem ks. Bolesława Włostowskiego; konsekrowany 23.04.1907 r. przez Biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego. Podczas wojny w 1944 r. kościół został znacznie zniszczony i odbudowany po wojnie.
1.7.  Uwarunkowania konserwatorskie
Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-471, decyzją Kl. -5340/9/81     z dn. 7.07.1981r. 
	Dobrami kultury, obiektami dziedzictwa kulturowego w myśl ustawy z 1962 roku jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy mający wartość historyczną, artystyczną lub naukową.                    
Walory historyczne, tradycyjne i artystyczne zabytków architektonicznych określają między innymi style w architekturze, daty przebudowy lub budowy obiektów, oznaczenia stosowane podczas wznoszenia obiektu itp.
Przedstawione w poniższym opracowaniu rozwiązania techniczne dążą do zachowania w maksymalnym stopniu autentycznych struktur zabytkowych przy zachowaniu cech racjonalności w zakresie możliwości technicznych i możliwości finansowych Właściciela zabytku.
Oznacza to przeprowadzenie takich czynności, które będą miały na celu przede wszystkim stabilizację i utrwalenie konstrukcji, zabezpieczenie oraz zachowanie maksymalnej oryginalnej substancji wg zasady primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, jako jednej podstawowej zasadzie przy pracach konserwatorskich.
[image: Mapka]
Zdjęcie 1. Lokalizacja kościoła
1.8. Historia kościoła 
Obecny kościół neogotycki, murowany pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy rozpoczął swą budowę w 1901r, którą poprzedzono wmurowaniem kamienia węgielnego usytuowanego w miejscu planowanego ołtarza. Kościół w Czerwonce wg relacji z „Przeglądu Katolickiego” w 1894 roku był drewniany, bardzo wąski, a długi, kryty blacha żelazną. Prostej wiejskiej roboty, bez żadnego stylu, z małą sygnaturką, o zwykłych domowych oknach.
Budowa kościoła została rozpoczęta dzięki odwilży w carskiej Rosji. Wykorzystano wówczas zezwolenie na kapitalny remont starego kościoła, ponieważ nowy kościół miał być o wiele większy a trzeba było stwarzać pozory remontu postanowiono, że stary zmieści się wewnątrz nowej budowli i w ten sposób rozpoczęto prace nad zalewaniem fundamentów. Ten fakt zresztą zadecydował o wymiarach nowej świątyni, której wielkość i strzeliste neogotyckie kształty wzbudzały podziw całej okolicy. W 1906 roku biskup Andrzej Wnukowski uroczyście konsekrował nową świątynię pod tytułem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, jako że jej obraz został umieszczony w głównym ołtarzu i tam znajduje się po dzień dzisiejszy. 
Intensywne działania wojenne przyniosły w tej okolicy katastrofalne zniszczenia. Gdy działania wojenne przesunęły się dalej za Maków mieszkańcy zaczęli wracać na swoje siedliska, bo z zabudowań zazwyczaj pozostały tylko zgliszcza. Trudno było zorganizować pracę duszpasterską i ksiądz proboszcz został przeniesiony na inną parafię. Natomiast parafia w Czerwonce, a raczej jej zgliszcza zostały przydzielone tymczasowo w opiekę proboszczowi z Gąsewa Czesławowi Przygódzkiemu. Ponieważ zniszczenia w Gąsewie były też znaczne, zajęty odbudową kościoła i budynków plebańskich u siebie, nie mógł się zająć parafią w Czerwonce. Zasadniczo w tutejszej parafii nieśli posługę kapłańską proboszczowie sąsiednich parafii. Zaopatrywali chorych i grzebali zmarłych, natomiast trudno w tym czasie mówić o pracy duszpasterskiej w Czerwonce. Wokoło panowały głód i choroby. Na domiar złego majątek parafii zaczął być „szabrowany”. „Zniszczeni ludzie” zaczęli sięgać po ocalałe mury budynków parafialnych. Rozebrano ściany nowszej plebani, piece kaflowe w obu budynkach, zaczęto wybierać pustaki z obory, a nawet cegłę z gruzów świątyni. Majątek parafii został bardzo mocno uszczuplony, gdyż nie wiele potrzeba było, aby plebanię przywrócić do stanu nadającego się do użytku. Wreszcie widząc to proboszcz z Makowa, wszczął usilne starania o stałego duszpasterza dla Czerwonki. Prośbę jego stanowczo poparł, widząc, co się dzieje powiatowy architekt. W tym czasie zajęto się organizowaniem szkoły, którą umieszczono w dwóch izbach budynku organistówki, czyli starszej, drewnianej plebani. Ten fakt chyba przyczynił się do tego, że mury tejże organistówki, do niedawna siedziba komendanta żandarmerii niemieckiej, doczekały się przybycia nowego gospodarza parafii. Dnia 22 stycznia 1946 roku w rok po wyzwoleniu Czerwonki tutejsza parafia doczekała się gospodarza. W ten sposób rozpoczęły się najnowsze dzieje parafii w Czerwonce, która długo jeszcze podnosiła się z katastrofalnych zniszczeń II wojny światowej.

1.9.  Wystrój i wyposażenie 
Pierwotne wyposażenie świątyni a szczególnie ołtarz główny o wysokości 7 i szerokości 5 metrów wykonany został na początku XX wieku z drewna podtrzymuje neogotycki styl. W centralnej części tego ołtarza znajduje się na białym tle z liliami andegaweńskimi obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z Dzieciątkiem a po bokach jego dwa płasko rzeźbione anioły trzymające lilie. Do tego ołtarza była jeszcze w podobnym stylu drewniana ambona, która niestety została zlikwidowana w 70–tych latach XX wieku podobnie jak parę starych ławek w tym samym stylu. Zachował się jednak fotel neogotycki, drewniany z prostokątnym miękkim siedziskiem obitym tkaniną, wspartym na prostych nogach, który stoi obecnie w zakrystii.
2. Zagospodarowanie terenu 
2.1.  Stan istniejący zagospodarowania terenu
Działka o nr. 269/1 położona jest w Czerwonce- Gmina Czerwonka. Znajduje się na niej neogotycki budynek kościoła. Zlokalizowany jest w centrum miejscowości przy głównym skrzyżowaniu traktów komunikacyjnych. 
Na działce nie znajduje się inny obiekt kubaturowy. Ciąg pieszy wiodący do kościoła jest utwardzony, prowadzi do głównego wejścia od strony drogi znajdującej się na działce nr. 270. Wokół kościoła znajduje się chodnik betonowy stanowiący drogę procesyjną. 
Wokół działki 269/1 istnieje mur stanowiący ogrodzenie kościoła z kamienia i cegły, betonu i przęseł stalowych. Przestrzeń między kościołem jest otwarta bez większych krzewów czy drzew. Niska zieleń w postaci trawnika wypełnia nawierzchnię. 

2.2. Ukształtowanie terenu i zieleni
Istniejące ukształtowanie terenu można określić, jako płaskie. Około połowy działki zajmują place utwardzone i budynki, natomiast pozostałą część stanowi zieleń.   

2.3. Istniejące sieci uzbrojenia
W obrębie projektowanej inwestycji występują sieci uzbrojenia podziemnego w postaci:
· Sieci energetycznej
Istniejące instalacje znajdujące się w działce, jaki i poza nie kolidują z remontowanym obiektem. Projekt nie przewiduje ingerencji w przebieg istniejących instalacji.	

3.0. Charakterystyka obiektu
3.1.  Opis Obiektu 
Kościół posiada jedną przestrzeń podzieloną na trzy nawy, prezbiterium wydzielone podniesieniem posadzki wraz z absydą, zakrystią z częścią wejściową oraz krużganek- jako część wejściowa od głównej przestrzeni 
Dane charakterystyczne obiektu:
· długość budynku 					 – 35,22 m,
· szerokość budynku					 – 19,76 m, 
· wysokość budynku do najwyższej kalenicy 		 – 16,64 m, 
· wysokość prezbiterium				 - 14,91m,
· powierzchnia zabudowy				 – 567,12 m2, 
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Rysunek 2. Rzut dachu
Na powyższym rysunku pokazano część objętą opracowaniem.

4. Opis stanu istniejącego 
Dach 
Dach nad nawą główną jest dwuspadowy o kącie nachylenia 35o . Pokrycie dachu stanowi  blacha ocynkowana gr. 0,5 mm. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny o średnicy  150, zaś rury spustowe o średnicy  110 i  150. 
Dach nad prezbiterium jest dwuspadowy o kącie nachylenia 480 i 510 . Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana gr. 0,5 mm. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny o średnicy  150, zaś rury spustowe o średnicy  110 i  150. 

Więźba dachowa 
Kościół posiada dwie więźby dachowe większy nad nawą główną oraz mniejszy nad prezbiterium. Więźba dachowa zosała wykonana z drewna iglastego. Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana. 
Nad nawą główną wykonana jest więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa z drewna iglastego, składającej się z: 
Podwalina pośrednia 21x23 cm 
Murłata 19x19 cm, 16x16 cm, 21x20 cm 
Wiązar 20x20 cm 
Kleszcze 7x20 cm, 10x15 cm 
Miecz poprzeczny 15x18 cm
· Miecz podłużny 21x20 cm, 18x18 cm 
· Płatew pośrednia 18x20 cm, 20x21 cm
· Krokwie 11x15 cm, 11x16 cm, 12x16 cm, 12x17 cm, 12x18 c, 14x17 cm, 16x17 cm 
· Przypustnice 10x15 cm, 10x16 cm, 10x17 cm, 10x18 cm 
Nad prezbiterium wykonana jest więźba dachowa krokwiowo jętkowa z drewna iglastego, składającej się z: 
· Murłata 7x14 cm, 18x18 cm 
· Wiązar 7x14 cm, 15x15 cm 
· Słup 17x17 cm 
· Płatew 16x17 cm 
[image: C:\Users\admin\Desktop\Milena projekty\2023\Luty\Czerwnka - więźba dachowa\zdjęcia\20230127_123126.jpg]
			Zdjęcie nr. 1 – więźba dachowa nad nawą główną 
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Zdjęcie nr. 2- sposób łączenia kleszczy ze słupem i płatwią pośrednią 
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Zdjęcie nr. 3- więźba dachowa nad prezbiterium  
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Zdjęcie nr. 4- więźba dachowa nad prezbiterium

5. Opis stanu istniejącego kościoła
	Budynek kościoła jest obiektem wolnostojącym o konstrukcji murowanej, w części zakrystii podpiwniczony na fundamentach kamiennych oraz ceglanych. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, palonej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Grubość muru od 75 do 104cm. Mury od wewnątrz tynkowane zaprawą cementowo-wapienną. Z zewnątrz nietynkowane z widocznym wzorem układania cegieł, grubość spoin ok 1 cm. Konstrukcja na zasadach ostrołukowatych z widocznymi przyporami zewnętrznymi licującymi ze ścianą zewnętrzną. Posadzka w części prezbiterium wykonana z płytek 40x40 cm z piaskowca szlifowanego. Posadzka w nawach głównych kościoła i w kruchcie z płytek granitowych o wymiarach 30x30cm. Stolarka okienna w części nawy głównej typu witrażowego, zaś w pozostałej części kościoła szkło ornamentowe, ze szprosami stalowymi
Pokrycie dachu kościoła wykonane z blachy na rąbek. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy. Rynny o średnicy  150, zaś rury spustowe o średnicy  110 i  150. 
Opracował:
mgr inż. Jerzy Małkowski
upr. bud. nr MAZ/0338/POOK/05

6. Część rysunkowa 
Rys. nr I-1 – RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
Rys. nr I-2 – WIĘŹBA DACHOWA – RZUT KROKWI - INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-3 – WIĘŹBA DACHOWA – RZUT KROKWI, PŁATWI, SŁUPKI - INWENTARYZACJA
Rys. nr I-4 – WIĘŹBA DACHOWA – RZUT PODWALIN, WIĄZARÓW I SŁUPÓW - INWENTARYZACJA
Rys. nr I-5 – OŚ 4 - INWENTARYZACJA
Rys. nr I-6 – OŚ 8 - INWENTARYZACJA  
Rys. nr I-7 – OŚ 12 – INWENTARYZACJA  
Rys. nr I-8 – OŚ 23 – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-9 – OŚ 21 – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-10 – OŚ 25 – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-11 – OŚ D-D – STRONA LEWA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-12 – OŚ D-D – STRONA PRAWA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-13 – OŚ D’-D’ – STRONA LEWA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-14 – OŚ D’-D’ – STRONA PRAWA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-15 – ELEWACJA POŁÓDNIOWA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-16 – ELEWACJA PÓŁNOCNA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-17 – ELEWACJA WSCHODNIA – INWENTARYZACJA 
Rys. nr I-18 – ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA
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Opis  techniczny
do oceny technicznej 

I. DANE  OGÓLNE:
Inwestor:  		Parafia p.w. św. Marii Magdaleny  
				 
Adres  inwestycji:	Czerwonka 41
06-232 Czerwonka
Działka o numerze ew. 269/1


1.1.  Podstawa opracowania 

· Uzgodnienia z inwestorem;
· Wizja lokalna w dniu 27.01.2023 roku 
· Inwentaryzacja więźby dachowej w dniu 27.01.2023 roku
· Obowiązujące normy PN oraz przepisy budowlane

1.2.  Cel opracowania: 

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego więźby dachowej kościoła znajdującej się nad nawą główną i prezbiterium do projektu remontu więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Marii Magdaleny w Czerwonce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269/1. Opracowanie nie obejmuje części prezbiterium.
Zakres oceny obejmuje określenie stopnia zniszczenia i uszkodzenia elementów więźby dachowej  kościoła nad nawą główną i prezbiterium oraz wynikających z tego wniosków, jak również sformułowanie zaleceń do przeprowadzenia remontu. 



1.3.  Uwarunkowania konserwatorskie
Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-471, decyzją Kl. -5340/9/81 z dn. 7.07.1981r. 
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkie prace projektowe, konserwatorskie, restauratorskie i budowlane wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Proponowane w ocenie zalecenia dążą do zachowania w maksymalnym stopniu autentycznych struktur, przy zachowaniu cech racjonalności w zakresie możliwości technicznych i finansowych administratora obiektu. Oznacza to między innymi przeprowadzenie takich czynności, które będą miały na celu przede wszystkim utrwalenie, zabezpieczenie i zachowanie oryginalnej substancji z zachowaniem zasady primum non nocere (z łac.- po pierwsze nie szkodzić).  

1.4. Opis techniczny obiektu
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny zlokalizowany jest w Czerwonce. Poniżej przedstawiono lokalizację obiektu.
[image: Mapka]
Rys. 1. Plan lokalizacyjny kościoła 

Budowla ostrołukowa, nieotynkowana na zewnątrz z jedną wieżą na froncie i dachem dwuspadowym nad prezbiterium niższym i pokryta płaską. Neogotyckie rysy tego kościoła zbudowanego z czerwonej cegły zostały mocno zniszczone podczas II Wojny Światowej. Przede wszystkim uległa zniszczeniu strzelista wieża, którą udało się odbudować dopiero w XXI wieku.
1.5.  Stan techniczny więźby dachowej (stan istniejący) 
Dla przedstawienia aktualnego stanu technicznego więźby dachowej wykonano zdjęcia elementów konstrukcji, na których pokazano usterki i zaznaczono miejsca ich występowania na (rys. K-1, K-2, K-3, K-4). Zbiór zdjęć obrazujący aktualny stan techniczny więźby dachowej wykonano dn. 27.01.2023 r.
Poniżej przedstawiono opis i stan techniczny elementów więźby dachowej:
Ogólny stan techniczny więźby dachowej jest dobry. Poza niewielką ilością miejsc uszkodzonych, większość jest w dobrym stanie. Więźba dachowa nad prezbiterium jest w stanie dobrym. Nie zauważono uszkodzeń. Więźba dachowa nad nawą główną posiada niewielkie uszkodzenia. Zaobserwowano na krokwiach zasolenie. Uszkodzone są zastrzały oraz podwalina pośrednia.  
1.6. Wnioski 
· Przyczyną spękania wskazanych elementów mogą być:  
- naprężenia w elemencie mogą przekraczać naprężenia 
- zbyt duża różnica wilgotności w materiale. 
- do wykonania elementu użyto drewna, które nie było odpowiednio wysuszone  
· Elementy wskazane na (rys. K-1, K-2, K-3, K-4) należy wymienić na nowe. Nie spełniają swoich funkcji. Nowe zastrzały i podwalinę pośrednią należy wykonać z drewna iglastego o wytrzymałości nie mniejszej niż C24. Drewno powinno być suszone komorowo, czterostronnie strugane i zaimpregnowane. 


Opracował:
mgr inż. Jerzy Małkowski
upr. bud. nr MAZ/0338/POOK/05




















Załącznik nr. 1 
Dokumentacja zdjęciowa
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Zdjęcie nr. 1 – Widoczne spękanie miecza poprzecznego 
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Zdjęcie nr. 2 – Widoczne zasolenie krokwi 
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Zdjęcie nr. 3 – widoczne spękanie i zbutwienie całej podwaliny pośredniej spowodowane wilgocią






















[bookmark: _GoBack]

                   ZAŁĄCZNIK NR. 3

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA



INWESTOR:	Parafia p.w. św. Marii Magdaleny 
		Czerwonka 41
		06-232 Czerwonka 
               Działka nr. ewid. 269/1




OBIEKT:	KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARII MAGDALENY W CZERWONCE



NAZWA OPRACOWANIA: REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARII MAGDALENY W CZERWONCE 





1. Zakres robót zamierzenia budowlanego

[bookmark: _Toc448194767][bookmark: _Toc448195085][bookmark: _Toc448195161][bookmark: _Toc448206651][bookmark: _Toc448732315]Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
· Prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy,
· Usunięcie z drewna ubytków,
· Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
· Osuszenie drewna, 
· Zaimpregnowanie drewna. 
· Wymiana pokrycia dachowego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace prowadzone będą na terenie zabytkowego kościoła pw. Św. Marii Magdaleny     w Czerwonce na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269/1 w woj. mazowieckim. Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

3. Wskazanie dotyczące rodzaju, skali, miejsca i czasu przewidywanych zagrożeń

Sposób wydzielenia rejonu prowadzenia prac należy uzgodnić z inspektorem ds. BHP oraz z użytkownikiem obiektu.
Należy sporządzić, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, instrukcję dotyczącą sposobu poruszania się pracowników po terenie placu budowy wraz z zasadami dostaw materiałów i wywózką odpadów. 
Należy liczyć się z zagrożeniami bezpieczeństwa i życia ludzi wynikającymi ze specyfiki prac budowlanych:
  - związane z wykonywaniem robót na wysokości (upadek pracownika, upuszczenie  narzędzia  roboczego, upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego)
	  - upadek elementów przenoszonych,
- upadek z wysokości rzeczy, narzędzi i ludzi
- upadek ludzi przy transporcie materiałów
- możliwość porażenia prądem w trakcie pracy z użyciem elektronarzędzi

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

[bookmark: _Toc77407354]Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy muszą posiadać:
- ważne badania lekarskie w zakresie wykonywania określonych prac
- ukończone szkolenia w zakresie przepisów BHP
- odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony osobistej
- instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

1. Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Należy stosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych.
3. Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania tylko w wyznaczonych miejscach.
4. Sposób składowania, przechowywania i usuwania materiałów z terenu prowadzenia prac musi być jasno określony i przestrzegany.
5. Należy oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając bariery ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze.
6. Konieczne jest wyznaczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru bądź awarii.
7. Używane narzędzia muszą być sprawne i okresowo kontrolowane, a w przypadku urządzeń i narzędzi elektrycznych, mechanicznych lub pneumatycznych, przed wydaniem ich do pracy, należy sprawdzić ich stan oraz datę badania technicznego zgodnie z DTR.
8. System powiadamiania o wypadkach i zasady udzielania pomocy muszą być znane wszystkim pracownikom
9. Wszyscy pracownicy, bez względu na charakter swojej pracy, muszą nosić kaski i posiadać przy sobie sprzęt ochrony osobistej wynikający ze specyfiki pracy.
10. Załączanie i odłączanie źródła energii elektrycznej może odbywać się na podstawie decyzji osoby upoważnionej.
11. Miejsce przechowywania apteczki musi znajdować się w rejonie wykonywania robót i być znane wszystkim pracownikom.
12. Miejsca prowadzenia prac muszą być wyraźnie oznaczone.


Opracował:
mgr inż. Jerzy Małkowski
upr. bud. nr MAZ/0338/POOK/05
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